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Technische Daten

Artikelnummer

EAN

Marke

Herstellername
Beleuchtungdirekt All-in Garantie

Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden)

Technische Informationen

Technologie

Ersetzt (Watt)

Watt

Lampen Spannung (V)
Dimmbar

Farbcode

Lichtfarbe (Kelvin)
Farbwiedergabestufe (Ra)
Helle Farbe
Farbsteuerung
Lichtstrom (Lumen)

Lumen Watt Verhaltnis (Lm/W)

Technische Daten Ledvance LED-Spot
Combo Adjust Aluminium Weil3 6W
540Im 60D - 940 Kaltweild | 82mm -
Ausschnitt 68mm - IP65 - Hochste
Farbwiedergabe - Dali Dimmbar

Produkt ansehen

253347

4058075846326

Ledvance

SPOT COMBO DALI ADJUST 6W MC 930 IP65 WT
5 Jahre

50000

LED Integriert

80

220-240

Mit Dali dimmbar

940 Kaltweild

4000 Kaltweil3

90-99 - Perfekte Farbwiedergabe
Weil3

Einzelfarbe

540

90


https://sp2-7268.wip.beleuchtungdirekt.at/ledvance-led-spot-combo-adjust-aluminium-weiss-6w-540lm-60d-940-kaltweiss-82mm-ausschnitt-68mm-ip65-hochste-farbwiedergabe-dali-dimmbar-4058075846326

Abstrahlwinkel (Grad)

Produkttyp

Informationen zur Leuchte

Befestigung
Ausgeschnitten (mm)
IP-Schutzklasse
Prallschutz
Betriebstemperatur
Gehause

Sockelfarbe
Notfallbeleuchtung
Leistungsfaktor
Schwenkbar

Leuchtenverbindung

Male

Ho6he (mm)

Durchmesser (mm)

Sensorinformationen

Sensortyp

60

LED Strahler

Einbau

68

IP65 - staub- und wasserdicht
IKO3 - 0.35 Joule

-20°C bis +40°C

Aluminium

Weil3

Keine Notbeleuchtung

>0.50

Nein

Steckklemme

48

82

Kein Sensor
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