BELEUCHTUNGDIREKT

Technische Daten

Artikelnummer

EAN

Marke

Herstellername
Beleuchtungdirekt All-in Garantie

Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden)

Technische Informationen

Technologie

Watt

Ersetzt (Watt)

Lampen Spannung (V)
Dimmbar

Farbcode

Lichtfarbe (Kelvin)
Farbwiedergabestufe (Ra)
Helle Farbe
Farbsteuerung
Lichtstrom (Lumen)

Lumen Watt Verhaltnis (Lm/W)

g Technische Daten Philips Led-
=1 Scheinwerfer ClearFlood BVP650
= Aluminium 220W 30960Im 83x130D -
740 Kaltweil3 | IP66 - Symmetrisch

Produkt ansehen

231576

8718699098650

Philips

BVP650 LED360-45/740 S ALU PSU
5 Jahre

100000

LED Integriert
220

200

220-240

Nicht dimmbar
740 Kaltweil3
4000 KaltweiR3
70-79

Weil3
Einzelfarbe
30960

140.7


https://sp2-7268.wip.beleuchtungdirekt.at/philips-led-scheinwerfer-clearflood-bvp650-aluminium-220w-30960lm-83x130d-740-kaltweiss-ip66-symmetrisch-8718699098650

Abstrahlwinkel (Grad)

Leistungsfaktor

Produkttyp

Informationen zur Leuchte

EOCS8
Leuchtenverbindung
Optikabdeckung
Lichtverteilung
IP-Schutzklasse
Prallschutz

Betriebstemperatur

83x130
>0.95

LED Flutlichter

9865000

Screw [Schraubverbindung]

Glas

Symmetrisch

IP66 - vollstandig wasser- und staubdicht
IK09 - 10 Joule

-40°C bis +45°C

Sockelfarbe Aluminium

Gehause Aluminium

Farbe des Gehauses Aluminium

Produktserie ClearFlood

Male

Lange (mm) 562

Breite (mm) 580

Ho6he (mm) 95
Sensorinformationen Warum BeleuchtungDirekt?
Sensortyp Kein Sensor
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